prema Direktivi
2002/91/EC

Zg rada [J nova [x]| postojeca

Energetski certifikat za
nestambene zgrade

Vrsta zgrade B11 Uredske, administrativne i druge poslovne zgrade
K.&. k.0. K.&. 3437; k.o. Crnomerec
Adresa Vinogradska ulica br. 25 (uli€na zgrada)
Mjesto Zagreb
Vlasnik / investitor Republika Hrvatska - korisnik
Izvodac
Godina izgradnje
Izradun
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Podaci o osobi koja je izdala energetski certifikat

Ovlastena fizicka osoba

Ovlastena pravna osoba

Imenovana osoba

Registarski broj ovlastene osobe

Broj energetskog certifikata P_91_2010_012_B11
Datum izdavanja/rok vaZzenja 28.03.2011./ 10 gedina
Potpis

Podaci o zgradi

Ax [m?] 956,56
Ve [m] 3.331,27
fo [m] 0,53
H'vag W/(M?K)] 1,05

Q"4 narer [KWh/(m?a)] 97,15




Klimatski podatci

Klimatski podaci (kontinentalna ili primorska Hrvatska)

Kontinentalna

Broj stupanj dana grijanja SD [Kd/a]

2939,5

Broj dana sezone grijanja Z [d]

178,9

Srednja vanjska temperatura u sezoni grijanja 6. [DC]

3,6 0

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja 6, [°C]

20,0

Podaci o termotehnic¢kim sustavima zgrade

Nacin grijanja zgrade (lokalno, etazno, centralno, daljinski izvor) daljinski izvor

|zvori energije koji se koriste za grijanje i pripremu potrosne tople vode Tehnoloska Para;El. Energija

Nacin hladenja (lokalno, etazne, centralno, daljinski izvor)

Centralno, lokalno

lzvori energije koji se koriste za hladenje

elektri¢na energija

Vrsta ventilacije (prircdna, prisilna bez ili s povratom topline) Prisilna bez povrata topline

Vrsta i nadin koristenja sustava s obnovljivim izvorima energije

Udio obnovljivin izvora energije u potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje [%] 0,00

Energetske potrebe

Za referentne klimatske podatke Za stvarne klimatske podatke Zahtjev

Ukupno Specificno Ukupno Specificno Dopusteno [lspunjeno|
[kWh/a] [kWh/im’a)] [kWh/a]

[kWhim?a)] [KkWh/Am?a)] DA/ NE

QH nd 92.928,00 97,15 86.358,71 90,28 76,09 NE

Quy

QH Is

Qs

Qu

- 30.587,00 31,98 32.181,00 33,64

Qcs

Qe

QVe

=

Edel

Eprim

CO,  [ko/a)

[kWh/ma)]

(Qhina 92.928,00 27,90 86.358,71 25,92 21,85 NE

Objasnjenje: |:| obvezna ispuna

|:| ispunjava se opcijski

Gradevni dio zgrade

U IVI(PK)], | Una WI(mPK)],| - ISPUnjeno

Vanjski zidovi, zidovi prema garazi, tavanu

1,19 0,45 NE

Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi
prema tavanu

0,25 0,30 NE

Zidovi prema tlu, podovi prema tlu

3,11 0,50 NE

Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaze

2,50

Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i
negrijanom stubitu temperature vige od 0 °C

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni
elementi proéelja

250 1,80 NE

Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom

2,10 2,90 DA

Objasnjenje: |:| obvezna ispuna

|:| ispunjava se opcijski



Prijedlog mjera / Preporuke

- za postojece zgrade: prijedlog mjera za poboljsanje energetskih svojstava
zgrade koje su ekonomski opravdane

- za nove zgrade: preporuke za koristenje zgrade vezano na ispunjenje
bitnog zahtjeva ustede energije i toplinske zastite i
ispunjenje energetskih svojstava zgrade

1. Ugradnja termoregulacijskih ventila s termostatskim glavama. (Investicija: 64.500,00 kn ; Procijenjene ustede: 21.832,97 kWh/god ;
Jednostavan period povrata :12,6 god.) Napomena: PredloZzena mjera odnosi se na obje zgrade MZOPUG, Vinogradska 25, Zagreb

2. Zamjena Zarulja sa Zarnom niti s fluokompaktnim Zaruljama. (Investicija: 924 kn ; Procijenjene ustede: 294,08 kWh/god ;
Jednostavan period povrata : 3,7 god.) Napomena: PredloZena mjera odnosi se na obje zgrade MZOPUG, Vinogradska 25, Zagreb

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.




Dodatak B R B

Objasnjenje tehnickih pojmova

Plodtina korisne povréine zgrade, 4 [m?], jest ukupna plodtina neto podne povréine grijanog dijela zgrade.

Obujam grijanog dijela zgrade, 14 [m?], jest brute obujam, obujam grijancg dijela zgrade kojemu je oplogije A.

Faktor oblika zgrade, fi=.4/V. [m?], jest koliénik oplogja 4 i obujma grijanog dijela zgrade 4.

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka, H . [W/K], jest kolicnik izmedu toplinskog toka kaji se transmisijom
prenosi iz grijane zgrade prema vanjskom prostoru i razlike izmedu unutarnje projektne temperature u sezoni grijanja
i vanjske temperature.

Srednja vanjska temperatura, & [°C], jest osrednjena vrijednost temperature vanjskog zraka u promatranom
vremenskom periodu prema metecroloskoj postaji najblizoj lokaciji zgrade.

Unutarnja projektna temperatura u sezoni grijanja, & [°C], jest projektom predvidena temperatura unutarnjeg zraka
svih prostora grijanog dijela zgrade.

Specifiéna godinja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke, @"ypnder [KWh/(m?%a)],
jest radunski odredena godisnja potrebna koli¢ina topline za odrZavanje unutarnje projektne temperature za
referentne klimatske podatke izraZena po m? plogtine korisne povréine zgrade.

Dopustena vrijednost specifiéne godignje potrebne toplinske energije za grijanje Ghing,aop [KWh/(m3a)], jest
dopustena specificna godisnja potrebna toplinska energija za grijanje koja se izraCunava uz uvjete propisane za nove
nestambene zgrade prema posebnom propisu kojim se propisuju tehnicki zahtjevi glede racionalne uporabe energije i
toplinske zastite novih i postojecih zgrada.

Relativna vrijednost godidnje potrebne toplinske energije za grijanje za nestambene zgrade, @na.el [%2], jest omjer
specifiéne godidnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, Qyinaer [KWh/(m2a)] i
dopustene specifiéne godidnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, Qy1nd.dop
[kWh/(m3a]], a izraunava se prema izrazu: G q el = Qunduer / Crinddon X 100 [%]

Godisnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrosne tople vode, Gy [kWh/a], jest racunski odredena
koli¢ina topline koju sustavom pripreme potrosne tople vode treba dovesti tijekom jedne godine za zagrijavanje vode.

Godi8nji toplinski gubici sustava grijanja, Qi [K\Wh/a], jesu energetski gubici sustava grijanja tijekom jedne godine
koji se ne mogu iskoristiti za odrZavanje unutarnje temperature u zgradi.

Godi8nji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrosne tople vode, Gy s [kWh/a], jesu energetski gubici sustava
pripreme potrosne tople vode tijekom jedne godine koji se ne mogu iskoristiti za zagrijavanje vode.

Godisnja potrebna toplinska energija, G, [kWh/a], jest zbroj godisnje potrebne topline i godisnjih toplinskih gubitaka
sustava za grijanje i zagrijavanje potrodne tople vode u zgradi.

Godignja potrebna toplinska energija za hladenje, @ 4 [kWh/a], jest racunski odredena koliCina topline koju
sustavom hladenja treba odvesti tijekom jedne godine za odrZavanje unutarnje temperature u zgradi tijekom
razdoblja hladenja zgrade.

Godignji gubici sustava hladenja, @ [KWh/a], jesu energetski gubici sustava hladenja tijekom jedne godine koji se
ne mogu iskoristiti za odrZavanje unutarnje temperature u zgradi.

Godisnja potrebna energija za hladenje, G [KWh/a], jest zbroj godidnje potrebne energije za hladenje i godisnjih
gubitaka sustava hladenja u zgradi.

Godisnja potrebna energija za ventilaciju, Gy [KWh/a], jest racunski odredena koliina energije za pripremu zraka
sustavom prisilne ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije tijekom jedne godine za odrZavanje stupnja
ugodnosti prostora u zgradi

Godisnja potrebna energija za rasvjetu, 5 [kWh/a], jest racunski odredena koli¢ina energije koju treba dovesti zgradi
tijekom jedne godine za rasvijetu.

Godisnja isporuena energija, fue [KWh/a], jest energija dovedena tehnickim sustavima zgrade tijekom jedne godine
za pokrivanje energetskih potreba za grijanje, hladenje, ventilaciju, potrosnu toplu vodu, rasvjetu i pogon pomocnih
sustava.

Godignja primarna energija, Gum [KWh/a], jest raCunski odredena koli¢ina energije za potrebe zgrade tijekom jedne
godine koja nije podvrgnuta nijednom postupku pretvorbe.

Godisnja emisija ugljinog dioksida, CO. [kg/a], jest masa emitiranog ugljiénog dioksida u vanjski okolis tijekom jedne
godine koja je posljedica energetskih potreba zgrade.




Dodatak . _| l

Detaljan popis propisa, normi i proracunskih postupaka za odredivanje
podataka navedenih u energetskom certifikatu .

Podatak Q" n cop [kWh/(m®a)] o specifiznoj dopustenoj potrebnoj toplini po m? korisne povréine je informativan, a mjerodavan je
podatak Q'y noaop [kWh/(mSa)].

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 36/10

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 36/10, Prilog 7. - Metodologija energetskog
certificiranja nestambenih zgrada

Tehni¢ki propis o racicnalnoj upeorabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, Narodne novine 110/08,
89/09

Tehni¢ki propis o racicnalno uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08), Prilog A1 -
Norme za proradun

HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znadajka ostakljenja (EN
410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Qdredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) --
Proradunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN I1SO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska
topline -- Metoda proracuna (1ISO 6946:2007; EN 1SO 6946:2007)

HRN EN I1SO 10077-1:2002 Toplinske zna&ajke prozora, vrata i zaslona -- Proragun koeficijenta prolaska
topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (1ISC 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)

HRN EN 1SO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povréinske temperature —
Detaljni prorac¢uni (ISC 10211:2007; EN 1SC 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Gradevni materijali i proizvodi -- Odredivanje nazivnih i
projektnih toplinskih vrijednosti (ISOC 10456:2007; EN 1SO 10456:2007)

HRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice
projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

HRN EN ISO 13370:20XX Toplinske zna&ajke zgrada -- Prijenocs topline preko tla -- Metode proraduna
(ISC 13370:2007; EN ISC 13370:2007)

HRN EN ISO 13788:2002 Znadajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura
unutarnje povrsine kojom se izbjegava kriticna viaZznost povrsine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna (ISO 13788:2001; EN
1SO 13788:2001)

HRN EN I1SO 13789:20XX Toplinske znafajke zgrada -- Koeficijent {transmisijskih) prijenosnih toplinskih
gubitaka -- Metoda proraduna (ISC 13789:2007; EN 07; EN ISO 137)

HRN EN I1SO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proradun potrebne enerdije za grijanje i hladenje
prostora (EN ISC 13790:2008)

HRN EN ISO 14883: 20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline --
Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (1ISO 14683:2007; EN 1SC 14683:2007)




